ZAHINTERHANDLER &Q.ﬂgm KOPARKO-L ADOWARKA JCB 2CX

MAKSYMALNA MOC SILNIKA S6KW (79KM)

MAKSYMALNA GLEBOKOSC KOPANIA (standardowa lyzka koparki} 3,05 m

4 B M (o b
4 K L 4 A b 4 J b
WYMIARY GABARYTOWE
Model maszyny 2CX Model maszyny 2CX
m m

A Calkowita diugosé maszyny 513 F Odleglosté od kierownicy do podioza 1,76

B Rozstaw osi 1,99 G Wysokos¢ maszyny z kabing 265

C Odleglos¢ srodka obrotu ramienia do tylnej osi 1,13 H Wysokos¢ catkowita maszyny ze zlozonym ramieniem koparkowym 2,72

D Odlegtost od stopy stabilizatora do podioza (stabilizatory ztozone) 0,13 J Szerokost tylnej czesci maszyny 1,85

E Odlegiosé od tyzki koparki do podioza (lyzka zlozona) 0,49 K Szerokosc tyzki ladowarkowej 1,85 Swiatowy lider
w projektowaniu
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MAKSYMALNA MOC SILNIKA 56kW (T9KM)

MAKS. GLEBOKOSC KOPANIA (STANDARDOWA LYZKA KOPARKI) 3,67 M

4 K » 4 A b 4 J 4
WYMIARY GABARYTOWE
Model maszyny 2CX Model maszyny 2CX
m m

A Catkowita dlugo$¢ maszyny 513 F Odlegtosé od kierownicy do podioza 1,76
B Rozstaw osi 1,99 G Wysokosé maszyny z kabing 285
C Odlegtos¢ srodka obrotu maszyny do tylnej osi 1,13 H Wysokosé calkowita maszyny ze zloZzonym ramieniem koparkowym 3,05
D Odlegtosc od stopy stabilizatora do podioza (stabilizatory zlozone) 0,31 J Szerokos¢ tylnej czesci maszyny 1,98 &

— — N - - - iatowy lider
E Odleglosc od tyzki koparki do podioza (lyzka ziozona) 0,49 K Szerokosé tyzki tadowarkowej 2,00 w :l’oleklnwmlu
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KATY ROBOCZE NA POZIOMIE GRUNTU SILNIK
A Kat podniesiania ki Silnik wysokoprezny z bezposrednim wtryskiem paliwa
B  Kat przejazdu 130° . Model maszyny 2CX
C, Katzjazdu27° * 2CX Streetmaster
C, Katodejscia 27° 2CXS
Emisja spalin Poziom Il / TIER Il
Producent JCB
5 Zasysanie powietrza Naturalne
Pojemnosé litry 44
- Liczba cylindrow 4
F 3 Srednica cylindra mm 103
Skok mm 132
’ Obroty 2200
Parametry znamionowe mocy
MASA MASZYNY Brutto zgodnie z nomma ISO 14396 (SAE J1995) KW 56
Parametry znamionowe momentu cbrotowego
Model maszyny — 26%S Brutto zgodnie z norma wg. ISO 14386 (SAE J1995) 302
Predkoé¢ obrotowa dla maks. momentu obrotowego 1200
| kg | kg
Waga | 6354 | 5774
J ' STEROWANIE
PRZEDNIA 0% Uktad hydrostatyczny petnej mocy, uzytkujacy gtéwna pompe hydrauliczna z integralnym zaworem pierszenstwa.

W przypadku awarii silnika jest mozliwoéé awaryjnego sterowania maszyna.
Osie przednie JCB sa zaprojektowane specjalnie dla koparko-tadowarki przedsigbiernej, pozwalajg

et i Model maszyny 2CX 2CXS
na zastosowanie wielu kombinacji opon T 260 1 ty1 —od it

Model maszyny Wszystkie modele € P P ¥

- llosé obrotow kierownicy 4 4
Typ JCB Max-trac dostosowujacy moment obrotowy
- - (od blokady do blokady)
Dane znamionowe osi kg =
m
Sihome T Promi kretu (KRAB) 6,85 6,85
- romien skretu 8 ¥
Dynamiczne 3765 o e .( e
- DeZ namowania -
Kat przechytu 9,5° - ) 8.71 871
- Promier skretu z fyzka ladowarkowg (KRAB 3 \
Drazek sterujacy podwdjny i
- bez hamowania - 4WS (2000 mm GP)
TYLNA 0$

Osie tylne JCB sg zaprojektowane specjalnie dla koparko-tadowarki przedsiebiernej, pozwalajg OBSLUGA SILNIKA
na zastosowanie wielu kombinacji opon

Model maszyny Wszystkie modele Obshuga silnika zostata tak opracowana, aby maksymalnie ulatwié codrienng kontrole | obsluge okresowa oraz maksymalnie

Typ JCB Max-rac dostosowiacy moment abrotowy z przekadnia planetama w}fthj?yl‘. O_Fsre:.y miedzyserwisowe

— - Rodzaj paliwa Olej napedowy.

Ogranicznik poslizgu Filtr paliwa Whymienialny filtr wkrecany oraz odstojnik wody/osadu.

Max. obcigzenia kg Filtr powietrza Z podwéinym wkladem, suchy

Statyczne 7484 Filtr oleju i smarowanie Filtr petnego przephywu — wkrecany

Dynamiczne 3765 Uklad chtodzenia Przystosowany dla Kimatu tropikalnego, o ciénieniu w ukladzie - 1,0 bara | wentylatorze Swiatowy lider

w projektowaniu

zasysajacym. Zbiornik wyrdwnawczy pod cisnieniem z wlewem phnu chlodzicego.
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KOPARKO-tADOWARKA JCB 2CX

UKLAD ELEKTRYCZNY | WSKAZNIKI

Maszyna posiada uklad elektryczny o napieciu 12V z ujemnym biegunem podtaczonym do masy. Przewody oraz ich
ziacza spetniajg wymogi stopnia ochrony IP69. Maszyna posiada centralng skrzynke bezpiecznikow oraz gtowny
wylacznik pradu umieszczony na dodatnim biegunie akumulatora.

Wskazniki Obrotomierz, wskaznik temperatury ptynu chiodzacego silnika, wskaznik poziomu paliwa,
licznik motogodzin oraz zegar

System ostrzegania Dzwigkowy wraz z kontrolkami ostrzegawczymi dla poziomu oleju silnikowego, przektadni
gtownej, hamulca postojowego, braku tadowania akumulatora, filtra powietrza, alternatora

Akumulator 900 CCA/M10A/r,

Instalacja Glosniki radiowe w kabinie, podtaczenie lampy ostrzegawcze

Sygnal ostrzegawczy Zalaczany z przodu i z tytu kabiny

Altemator 95 amp

Przednie Swiatla robocze Dwa podwdjne reflektory
Tylne $wiatla robocze 4 reflektory regulowane

SKRZYNIA BIEGOW

Ukfad napedowy JCB zostat zaprojektowany specjalnie dia koparko4adowarki JCB. Pozwala na synchroniczne przenoszenie
mocy na przod i tyt koparko4adowarki, aby zmaksymalizowaé wydajnosé maszyny

Model maszyny 2cX 2CXS
Producent JCB JCB

Typ Syncroshuttle Syncroshuttle
Przekiadnia 280 mm 280 mm
Stosunek przekiadni 2780 2783
Skrzynia biegow

Sposdb zmiany reczna

Kontrola przefozenia PIT Power shuttle Power shuttle
Predkosé przejazdowa kph kph
Opony - przéd 12.5x18

Bieg 1 6,1 56

Bieg 2 104 96

Bieg 3 213 20,3
Bieg 4 342 343

KABINA

Doskonala widocznoét (i bezpieczenstwo) gwarantuja bardzo duze powierzchnie (6.4 m?) z barwionego szkla. Rama kabiny odpo-

wiada nommom ROPS | FOPS i zapewnia maksymaing ochrone operatora. Spelnia standard ISO 3471 1 3449 (SAE J1040i J231)

= W peini regulowany fotel operatora z opardiem ledzwiowym w polaczeniu z ergonomicznie ustawionymi kontrolkami
zapewnia wysoki komfort pracy.

» Obnizony poziom halasu

«  Drawi z lewej strony zapewniajg swobodny dostep do kabiny. Standardowo zamontowane: pasy bezpieczenstwa,
3 stopniowy nawiew, przednia i tylna wycleraczka, przedni i tyiny sygnat dawiekowy, lusterka zewnetrzne.

* Panel kontrolny z pokrywa zamontowany z prawej strony (predkosciomierz, poziom paliwa, temperatura cieczy chiodzacs),
licznik motogodzin, zegar).

+ Stala kolumna kierownicza

+ Tylne okno z moziwoscia otworzenia

+ Siedzenie z zawieszeniem sztywnym lub mechanicznym zapewnia operatorowi komfortowa pozycie podczas pracy

* Instalacia elektryczna 12V

HAMULCE

Ukdad hamulcowy JCB zapewnia skuteczne hamowanie zaréwno w przypadku zimnych jak i rozgrzanych hamulcw.

Samoregulujaca, wielotarczowa konstrukcja montowana jest wewnatrz mostu | zanurzona w oleju w celu zminimalizowania kosztow

obsiugi | wydiuzenia Zywotnodal.

+ Bliniacze pedaty hamulca pozwalajg na zmniejszenie kata skretu | wspomagaja kontrole nad pojazdem na Sliskim gruncie.

+ Automatyczna kompensacia zapewnia bezposrednie hamowanie

. Sredniczdy&uﬁémm.ot)smrtardaﬂosmmm’nahm

* Niezalezny hamulec postojowy zamontowany na wejscu tyinej osi zabezpiecza pojazd na wzniesieniu o stosunku 1:3,
Srednica dysku 165 mm, obszar tarcia 74 984 mm?

Swiatowy lider
w projektowaniu
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KOPARKO-LtADOWARKA JCB 2CX

OPONY OBJETOSCI PLYNOW

340/65 x R18 Goodyear Model maszyny 2CXS 2CX

340/80 x R18 Michelin XMCL litry litry

400/70 R20 Michelin XMCL Chlodziwo 1 18

12,5 = 18 x 10 Goodyear Paliwo 83 83

12,5 x 20 x 10 Googyear Olej silnikowy z filtrem 1 "

340/80 R18 Goodyear IT530 Uklad napedowy z filtrem 17 17
Przednia o$ 9,0 9.0
Tylna o 9.0 9.0
Ukiad hydrauliczny ze zbiomikiemn 83 83

UKEAD HYDRAULICZNY

System Open Centre wykorzystuje podwdjna pompe zebatg oraz hydrauliczng kontrole predkosci (HSC)

z zaworem modulacji mocy, automatycznie dostosowujacy moc hydrauliczna do warunkéw kopania

dla osiagnigcia dodatkowej wydajnosci i mocy..

« Otwarty centralny system hydrauliczny z pompa zebata o duzym przeplywie

» Pojedynczy system pomp z zaworem pierszenstwa zapewnia odpowiednie roziozenie przeptywu
miedzy uktadem sterowania a glownym uktadem hydraulicznym

» Ergonomicznie ustawione dzwignie daja doskonatg kontrolg systemu tadowarkowego i koparkowego
Petnoprzeplywowy filtr o gestosci 10 mikrondw

Model maszyny 2CX, 2CXs
Przeplyw pompy przy 2200 obrotow* Ifmin
Glowny przeplyw 81
Cisnienie ukfadu roboczego bar
Koparka i tadowarka 230

* Przeptyw optymalny

Swiatowy lider
w projektowaniu
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WYMIARY LtADOWARKI PARAMETRY tYZKI tADOWARKOWEJ

tadowarki JCB zapewniajg samopoziomowanie lyzki dzieki ukladowi réwnoleglemu ramion poprawiajac utrzymanie
tadunku i umozliwiajac uzycie widet do palet. Lyzki o duzej pojemnosci w polaczeniu z duzymi sitami podnoszenia

4 PP i skrawania zapewniajg maksymalna wydajno$c¢ pracy.
& tyzka GP Ewi1 2CX zlyzkabw 1
' Sita skrawania fyzki kg 3600 3600 5063
Sita zrywania na ramionach tyzki kg 3850 3850 3691
tadunek podnoszony do petnej wysokosci kg 2200 2100 2100

WYMIARY tADOWARKI
tyzka GP tyzka GP
m m

Szerokosé catkowita z tyzka 200 200
M Wysokosc wysypu tyzki ladowarkowej 249 249
N Wysokosé zaladunku 299 299
O Wysokosc sworznia obrotu 324 324
P Odlegiost sworznia obrotu od przodu maszyny 033 033
Q Zasieg na poziomie gruntu 143 143
R Maks. zasieg na peinej wysockosa 113 113
S Zasieg na peinej wysokosd przy pelnym wysypie 0,71 0,71
T Glebokost kopania 0,10 0,10
U Kat obrotu podczas zamykania tyzki 45" 45"
V Katwysypu tyzki 45° 45°

Szerokost otwarcia szczeki NA 0,70
Dostepne dia:
2CX [ ] [ ]
2CXS ® ®

Swiatowy lider
w projektowaniu
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KOPARKO-£tADOWARKA JCB 2CX

WYMIARY LADOWARKI Z OSPRZETEM

F S
Y 4
z
4« w >
| X 4

WYMIARY LADOWARKI — podnosnik widtowy

WYMIARY LtADOWARKI - lyzka montowana bezposrednio

Widly montowane szybkoziaczem
m
W Dlugos¢ widet 1,20
Szerokos¢ widet 0.1
X Zasigg na poziomie gruntu 1,02
Y Zasieg na peinej wysokosci 0,71
Z Peina wysokosc 3,04
Rozstaw widet - min 0,15
Rozstaw widetf - max 1,28
UdZwig maks. przy potozeniu tadunku 500 mm od Srodka widet kg 1600
Kat uniesienia przy gruncie stopnie 10°

2CX, 2CXs
tyzka G.P. - ladownosé wg SAE tyzka 6 w 1 - tadownosé wg SAE
Szerokosé mm Poj. maks. m? Nap. plaskie Poj. maks. m?* MNap. plaskie
2000 07 0,56 06 0,49
2CX, 2CXS
Lyzka G.P. - tadownosé wg SAE tyzka 6 w 1 - fadownosé wg SAE
Szerokos¢ mm Poj. maks. m? Nap. ptaskie Poj. maks. m? Nap. plaskie
1850 06 0,46 0.6 0,49
LYZKI KOPARKOWE - profil standardowy
Szerokosc tadownosé wg SAE
mm m? m®
230 0,028 0,022
300 0,03 0,03
350 0,04 0,03
400 0,05 0,04
450 0,06 0,05
600 0,09 0,07
750 0,11 0,09
LYZKA SKARPOWA
Szerokosc Pojemnos¢ maksymalna
mm m?
1200 0,16
MLOT HYDRAULICZNY — Hammermaster 260L
Wymagany przeptyw oleju 20-68 litrdw na minute
llosé uderzen 300-1675 uderzen na minute
Srednica narzedzi 63 mm
Dzule na uderzenie 350
Masa robocza 230 kg

Swiatowy lider
w projektowaniu
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2CX 2CX, 2CX Streetmaster
Standardowa lyzka Podwyzszona glebokosé
m m
E 3045 3701
A Maks glgbokos¢ kopania wg SAE -
Ret = 3053
: ) Ext 3020 3675
Maks glebokosé kopania do ptaskiego dna
o o Ret = 3026
B Zasieg od tylnej osi - na poziomie gruntu o S1i4 5727
Ret = 5107
C Zasieg od mechanizmu mocowania Ext 3987 4600
na poziomie gruntu Ret - 3980
D Zasieg na peinej wysokosci Ext 1406 1897
od $rodka mechanizmu tadujacego Ret = 1406
Bxt 4428 5045
E Boczny zasigeg od srodka maszyn
y €9 yny Ret N 4432
4
F Maks. wysokosé robocza d @8 £t
Ret - 4028
G Maks. wysokosé roziadunku B 2772 3235
Ret - 2809
: B 894 894
H Szerokosé przejazdowa
Ret - 894
J Kat wychylu tyzki 187° 187°

ZASIEG| KOPARKI - 2CX & 2CX Streetmaster

2CX 2CX, 2CX Streetmaster
Standardowa lyzka Podwyzszona glebokosc
kg kg
tyzka chwytakowa 4200 4200
- 17
tyzka kubetkowa Ea %5
Ret 2253 2284
kg kg
Bxt - 729
Zdolnoéé podnoszenia przy petnym zasiegu
P il i - Ret 980 821

Swiatowy lider
w projektowaniu
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ZASIEGI KOPARKI - 2CXS

Standardowa lyzka Powiekszona glebokosé
m m
Ext 3,66 431
A Mak bokosé k i SAE
aks glebokosc kopania wg Ret - 3.66
Ext 3.59 4,24
Maks gtebokosé kopania do plaskiego dna
gle pania do ptaskieg Ret . 3.50
. - A Ext 574 6,35
B Zasieg od tylnej osi - na poziomie gruntu :
o ¢ Ret - 5,73
C Zasigg od mechanizmu mocowania B¢ 461 522
na poziomie gruntu Ret - 4,60
D Zasieg na peinej wysokosci Bxt 2,67 3.16
od $rodka mechanizmu fadujacego Ret - 2,67
. . Ext 5,15 573
E Boczny zasieg od Srodka maszyny Ret N 513
& Niaks bkt rob Ext 495 4,97
aks. wysokosc robocza Ret N 459
. =4 3,32 3,74
G Maks. wysokosé roztadunku
Ret - 3,32
7
Wysokosc roztadunku wg SAE b 3.2 el
Ret - 3,28
H Szerokost przejazdowa 1,02 1,02
J Kat wychytu lyzki 187° 187°

ZASIEGI| KOPARKI - 2CXS

Standardowa lyzka Powigkszona glebokosé
kg kg
tyzka chwytakowa 4200 4200
) Ext 2487 1970
Ltyzka kubeltkowa
Ret - 2487
kg kg
Ext 747 453
Zdolnos¢ podnoszenia przy petnym zasiggu
po przy peiny &g Ret . 897

Swiatowy lider
w projektowaniu
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KOPARKO-tADOWARKA JCB 2CX

Oddziat

w Biatymstoku

w Gdansku

w Katowicach/Czeladz
w Krakowie/Wieliczka
w kodzi

w Olsztynie

w Poznaniu

w Rzeszowie

w Szczecinie/Mierzyn
w Toruniu

w Warszawie

ul. Warszawska 28, 16-070 Choroszcz
ul. M. Rataja 2, Rusocin, 83-031 tegowo
ul. Wiosenna 31, 41-250 CzeladZ

ul. Bogucka 24, 32-020 Wieliczka

ul. Beskidzka 61, 91-611 LodZ

ul. Jagielloriczyka 38A, 10-062 Olsztyn
ul. Zbozowa 6, 62-025 Kostrzyn

Rudna Mata 52, 36-060 Glogéw Matopolski
ul. Lubleszyriska 57, 72-006 Mierzyn

ul. Wapienna 6, 87-100 Torun

ul. Prosta 2, 05-092 tomianki

tel. 085 662 76 53, fax 085 662 76 54
tel. 058 692 03 23, fax 058 692 07 13
tel. 032 388 49 40, fax 032 388 49 41
tel. kom. 0 601 851 405

tel. kom. 0 667 150 760, 0 691 122 089
tel. 089 521 86 05; fax 089 521 86 17
tel. 061 815 74 70, tel./fax 061 81574 73
tel. 017 859 13 50, fax 017 859 13 51
tel. 091 561 04 91, fax 091 561 04 92
tel. 056 610 28 20, fax 056 648 04 00
tel. 022 751 44 12, fax 022 751 68 62

we Wroctawiu/Dhugoteka ul. Wroctawska 6F, 50-095 Diugoteka, tel. kom. 0 605 726 538, 0 693 401 567

] -
Kielce

Punkt Obstugi Klienta

Alle

""“’""i‘f':a . _4Te w Kielcach ul. Sciegiennego 257, 25-116 Kielce tel ffax. 041 362 21 02, tel. kom. 0 695 502 183
Krakéw Rzeszéw w Koszalinie ul. Gnieznieriska 36, 36-736 Koszalin tel. kom. 0 667 675 484
w Lublinie ul. Dghowka 41, 20-823 Lublin tel. kom. 0 691 490 589
w Pile ul. Poznariska 70, 64-920 Pita tel. kom. 0 691 122 151

we Wroctawiu/Brzeg ul. Sikarskiego 8, 49-300 Brzeg tel. kom. 0 607 338 483

AHINTERHANDLER @

INTERHANDLER Sp. z o.0.
ul. Wapienna 6
87-100 Torun
tel. 056 610 28 20
fax. 056 648 04 00
www.interhandler.pl
office@interhandler.pl

Swiatowy lider
w projektowaniu




